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Inspiracja z natury. Trwatosc na wieki.
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KATALOG RENOWACJIL Inspiracjaz natury. Trwatosé na wieki.

Natura od wiekéw inspiruje do
tworzenia pieknych i niezwykle
trwatych budynkow.

Ceramika to jeden z najchet-
niej stosowanych materiatow,
sprawdzonych przez tysiace lat
i wiele pokolen uzytkownikow.

Historia ceramiki budowlanej ma swgj po-
czatek w Dolinie Nilu i Mezopotamii, gdzie
cegty z mutu rzecznego suszono na stoncu.
Starozytni budowniczowie przypadkowo
odkryli, ze cegty mozna trwale uszlachetniac
w trakcie wypatu w piecach. Wytwarzane

z gliny ceramiczne materiaty budowlane,
dzieki swojej wszechstronnosci i funkcjonal-
nosci, zainicjowaty niepohamowany rozwoj
budownictwa, przektadajacy sie nie tylko na
piekno, nie poddajace sie uptywowi czasu, ale
i bezpieczenstwo.
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Obiekty
referencyjne

Zachowane i odrestaurowane
dla przysztych pokolen

Wyselekcjonowane przyktady najciekawszych
i inspirujacych realizacji architektonicznych
z zastosowaniem produktéw Rében.

Hotel Bellotto Zespo6t Szkot Agrobiznesu Nadlesnictwo
w Warszawie s.b w Bolkowie 5.8 w Tamie s.10

Stacja Ozonowania Wody Sad Rejonowy Franciszkanski Osrodek Kultury
w Warszawie s.12 we Wroctawiu s. 14 w Lezajsku s.16

g

Barokowy kosciét sw. Walentego Powiatowy Szpital Pomocy Urzad pocztowy
i Rocha w Klewkach s.18 Maltanskiej w Barczewie s.20 w Barczewie s.22

Hotel Fahrenheit Grandhotel dla koni
w Gdansku s.24 w Lemwerder/\Weser s.26

KATALOG RENOWAC]JI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki. ROben



Hotel Bellotto
w Warszawie
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Hotel Bellotto w budynku Patacu
Prymasowskiego w Warszawie. Za projekt
rewitalizacji odpowiada arch. Matgorzata
Cybulska-Marks, ktéra z dbatoscia o naj-
drobniejszy detal zaprojektowata efektowna
fasade i pokrycie dachowe. Potac pokryta
jest dachéwka ceramiczng BORNHOLM

w naturalnym kolorze.

Na przestrzeni wiekéw hotel przechodzit
liczne remonty generalne, dyktowane
burzliwymi zawirowaniami historycznymi,
petnymi wzlotéw i upadkéw. W efekcie
taczy w sobie style barokowego klasycyzmu
i rokoko. Obecnie, po gruntownej renowacji
i modernizacji, stuzy najbardziej wymagaja-

cym gosciom.

R"ben
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Nadlesnictwo w Tamie

Gtéwnym zatozeniem projektu nowe;j sie-
dziby Nadlesnictwa Rajgrod, autorstwa arch.
Tomasza Zaforymskiego, byto stworzenie
obiektu nawigzujacego do otaczajacej go
przyrody, a jednoczeSnie oddajgcego range

instytucji, ktéra ma z niego korzystact.

Elewacje wykonano z czerwonobrazowej,
cieniowanej cegty klinkierowej DARWIN,
ktéra dzieki swojej teksturze i barwie dosko-
nale nadaje sie do zastosowania w budyn-
kach t3czacych tradycje z nowoczesnoscia.
Wyglad obiektu urozmaicaja duze okapy
nad scianami szczytowymi, spoczywajace
na drewnianych, ozdobnych belkach. Projekt
wienczy dach, pokryty ceramiczng dachéwka

MONZAplus w kolorze miedzianym.

Rgben
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KATALOG RENOWACJI. Inspifacjaznatury-Trwatosc na wieki.

Stacja Ozonowania Wody
w Warszawie

Zaktad Wodociggu Centralnego powstat

w XIX wieku wedtug projektu stawnego pro-
jektanta stacji wodociaggowych, angielskiego
inzyniera W.H. Lindleya oraz jego architekta,
Juliana Herde. Budowane od 1881 do 1915 roku
budynki, w tym wieza cisnien, maja wyjatko-
w3 wartos¢ historyczna i dzis znajduja sie pod

opieka konserwatora zabytkow.

Z elewacjq z cegty klinkierowej MELBOURNE
harmonijnie komponuje sie dach z blachy
miedzianej, uktadanej w panelach, w sys-
temie belgijskim oraz na tzw. ragbek stojacy.
Dzieki temu rozwigzaniu uzyskano ciekawe
zestawienia kolorystyczne czerwonej fasady

z zielonymi dachami i otoczeniem parkowym.

Rgben
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KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢ na wieki.

Sad Rejonowy
we Wroctawiu

Dtuga historia i docelowe przeznaczenie to
czynniki, ktore wywarty najwiekszy wptyw
na projektowanie nowego Sadu Rejonowego
Wroctaw-Fabryczna przez arch. Krzysztofa
Janusa z pracowni Archimedia Architekci

& Inzynierowie.

Do budowy sadu uzyto 1600 m? cegiet
klinkierowych CANBERRA w charaktery-
stycznym czerwonooliwkowym odcieniu,
nadajacym obiektowi nieco surowy, ale
nowoczesny charakter, dzieki czemu idealnie

wpisuje sie on w otoczenie.

Rgben
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Franciszkanski Osrodek
Kultury w Lezajsku

Bliskos¢ jednych z najcenniejszych za-
bytkéw architektury koscielnej, bazyliki

i klasztoru oo. Bernardynéw, byta nie

bez znaczenia podczas projektowania
Franciszkanskiego Osrodka Kultury. W efek-
cie pracy Autorskiej Pracowni Projektowej
Ewy i Jerzego Wowczak powstat imponujacy

obiekt, ktérego dziatanie rozwija nowe funk-
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\ \\@i cje kulturalne i spoteczne klasztoru.
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Elewacja budynku wykonczona jest biatym
tynkiem oraz tradycyjnym, ceramicznym
materiatem. W projekcie wykorzystano ok.

22 tys. sztuk cegty klinkierowej DARWIN

oraz 8 tys. ptytek klinkierowych tego same-

go rodzaju.

KATALOG REN‘BVNACJI. Inspiragja z natury. Trwatose na wieki.
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Barokowy kosciot
sw. Walentego i Rocha
w Klewkach

Zabytkowy kosciét w miejscowosci Klewki,
pochodzacy z 1481 roku (poczatkowo drew-
niany, wielokrotnie odnawiany; obecnie mu-
rowano-drewniany), z barokowym ottarzem

gtéwnym z konca XVIII wieku.

W 1720 r. kosciot zostat odbudowany po
pozarze, a nastepnie przebudowany na po-
czatku XX w. Strop nawy pokryty jest baro-
kowo-ludowa polichromia z XVIIl w., przed-
stawiajaca Matke Boska, sw. Walentego

i Sw. Rocha.

Podczas ostatnich prac konserwatorskich
wykonano renowacje dachu kosciota.
Zastosowano dachéwke BORNHOLM w kolo-

rze naturalnym.

Rcl{ben
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Powiatowy Szpital Pomocy
Maltanskiej w Barczewie

Pochodzacy z 1902 r. neogotycki budynek

A — i

dawnego szpitala miejskiego petnit po

Il wojnie Swiatowej role szpitala zakaznego.

el UH

Po likwidacji tej placéwki w 1997 r. przez
kilkanascie lat stat pusty i popadat w ruine.

Remont obiektu, przeprowadzony na szero-

ka skale, umozliwit uruchomienie szpitala

N

[

Fundacji Polskich Kawaleréw Maltanskich.

'

Na dachu budynku zastosowano dachéwki

BORNHOLM w kolorze naturalnym.
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Urzad pocztowy
w Barczewie

Podczas renowacji zabytkowego obiektu,
w ktérym obecnie miesci sie urzad poczto-
wy - znajdujacego sie w Barczewie, w woj.
warminsko-mazurskim - pokrycie dachowe
wykonano z dachéwek BORNHOLM w kolo-
rze naturalnym. Dzieki nim budynek zyskat
nie tylko na urodzie, ale przede wszystkim
na trwatosci, obliczonej na kolejne lata

uzytkowania.

4
Rc‘ben
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Architekci z Pracowni Architektonicznej
Szotynscy, projektujac ten niejednoznaczny
mach organicznych, starajac sie, aby dobrze
wpisat sie w miejsce, w ktérym powstawat.
Potaczenie zatozen nawigzania do przeszto-
Sci, poprzez zastosowanie cegiet, z zapla-
nowanym oryginalnym ksztattem obiektu
skomplikowanga kwestie murowania krzy-

Hotel Fahrenhei
w Gdansku
MELBOURNE.

w odbiorze hotel, skoncentrowali sie na for-
sprawito

wizn z klinkieru. Cata elewacja zostata
wykonana z gtadkich, czerwonych cegiet
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KATALOG RENOWAUC]JI. Inspiracja z natury. Trwatos¢ na wi

Grandhotel dla koni
w Lemwerder / Weser

Zabytkowa posiadtosé z XVII w. zostata
gruntownie przebudowana pod okiem archi-
tekta Alfonsa Briiggehagena z Molbergen.
Obecnie jest nie tylko komfortowym

i nowoczesnym, ale réwniez niezwykle piek-
nym obiektem, w ktérym miesci sie prestizo-

wa stadnina dla ponad 200 koni.

Architektowi zalezato na utrzymaniu spéjnej
stylistyki zabytkowych zabudowan oraz
nowo budowanych hal, dlatego jako gtéwny
materiat elewacyjny wybrat cegty klinkie-
rowe GREETSIEL, o delikatnym, cieptym
odcieniu, ktére doskonale komponuja sie

z otoczeniem. Potaczenie dwach szlachet-
nych materiatéw, jakimi s3 naturalna cera-
mika i piaskowiec, dato wyjatkowo piekny

i trwaty efekt, ktéry zachwyca¢ bedzie przez

wiele dziesiecioleci.

I!igiatall



Produkty

Kolekcja produktéw ceramicznych
dedykowanych renowacjom i rewitalizacjom.

Szeroka gama formatow, koloréw i tekstur (gtadkich, ryflowanych czy recznie formowa-
nych) produktéw Roben zachwyci nawet najbardziej wymagajacych architektéw i inwe-
storéw. Bez wzgledu na charakter gmachéw i materiaty zastosowane podczas ich budowy,
stworzone z mysl3 o renowacji zabytkowych budynkéw cegty i dachéwki Roben subtelnie
podkresla nieprzemijajacy urok historycznych obiektéw. Klinkier na elewacjach i we wne-
trzach, dachéwki ceramiczne na potaciach dachowych - nie sposéb wyobrazi¢ sobie zarow-
no historycznej, jak i wspoétczesnej zabudowy miast bez ich udziatu.

28

CEGLY KLINKIEROWE

PLYTKI KLINKIEROWE

DACHOWKI CERAMICZNE

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢ na wieki. Rcben 29
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Cegty i ptytki klinkierowe

Elewacje, ktore przetrwaja wieki.

Klinkierowe elewacje od stuleci ciesza sie nie-
stabnaca renoma, budujg prestiz i styl koscio-
téw, zamkow, rezydencji i innych obiektéw.
W trakcie renowacji tych wyjatkowych, czesto
bezcennych dziet architektury, wykorzysty-
wane s3 cegty najwyzszej jakosci, aby przy-
wrdci¢ im szlachetny blask na kolejne dtugie
lata. Zgodnie z zaleceniami konserwatoréw
zabytkéw, wszystkie prace renowacyjne na-
lezy przeprowadzac w spos6éb, ktéry nie znie-
ksztatci pierwotnego charakteru budynku.

Oryginalne lica cegty mozna oczysci¢ w procesie

hydropiaskowania za pomocg myjek cisnienio-
wych, o ile nie ulegty mechanicznym uszko-
dzeniom wiekszym niz 30-40% ich objetosci.
Cegty o znacznych uszkodzeniach musza zo-
sta¢ wymienione na nowe, a wszelkie pekniecia
w murze zaklamrowane, aby zapobiec dalszej
destrukgcji elewacji. Podczas prac termomoder-
nizacyjnych na elewacji doskonale sprawdza
sie ptytki klinkierowe - jako powierzchnia wy-
konczeniowa na warstwie ocieplenia ze styro-
pianu czy wetny mineralnej.

/ bardzo niska nasigkliwosc

/ mrozoodpornos¢, gwarantujaca wysoka
wytrzymatost nawet w ekstremalnych
warunkach atmosferycznych

/ trwatosc obliczona na setki lat

/ bardzo niski wspétczynnik

przewodzenia ciepta, poprawiajacy

termoizolacje fasady (dotyczy cegiet)

Dane techniczne cegiet (wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015)

taczna powierzchnia perforacji: > 15% < 50%
Scianka zewnetrzna: 21mm

NF, LDF: 1500 kg/m?
VNF, VLDF: 2300 kg/m?
NF SP: 1650 kg/m?
7-5:1900 kg/m?

XLDF: 1600 kg/m?

gestosc objetosciowa:

wspotczynnik przewodnosci cieplnej:

cegta NF, P =50% - 0,37 W/mK
LDF, XLDF: P =90% - 0,43 W/mK

cegta P =50% - 0,45 W/mK
NF SP i 7-S: P=90% - 0,51 W/mK

cegta P =50% - 0,72 W/mK
wytrzymatosc: NF, NF SP, LDF, XLDF: = 35 N/mm? VNF, VLDF: P =380% - 0,79 W/mK
7-S, VNF, VLDF = 45 N/mm?
nasigkliwosc: do 6%
mrozoodpornosc: kategoria F2
kwaso- i tugoodpornosec: tak
Dane techniczne ptytek (wg PN EN 14411:2016-09)
nasiakliwose: do 6% kwaso- i tugoodpornosec: tak
mrozoodpornosc: tak reakcja na ogien: klasa A1

Wymiary oraz waga cegiet i ptytek znajduja sie w tabelach na str. 46-49.

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki.

Rében
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PONADCZASOWA KLASYKA

MELBOURNE / XLDF / czerwona gtadka / 16

Kolory produktéw przedstawione w katalogu maja charakter jedynie pogladowy, mogg nieznacznie réznic sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu.
Whynika to z ograniczen techniki drukarskiej.

PONADCZASOWA KLASYKA

MELBOURNE / NF / czerwona ryflowana / 26

e B 2 T T T —pmﬂméi
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MELBOURNE / NF / renowacyjna / 16R

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki.




PONADCZASOWA KLASYKA PONADCZASOWA KLASYKA

ADELAJDA / XLDF / burgund gtadka / 19 ADELAJDA / NF / burgund ryflowana / 29
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Kolory produktéw przedstawione w katalogu maj3 charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu. KATALOG RENOWAC]I, Inspiracja z natury. Trwatoséc na wieki.
Whynika to z ograniczen techniki drukarskiej.




MOZAIKA WYBARWIEN MOZAIKA WYBARWIEN

DARWIN / XLDF / czerwonobrazowa cieniowana gtadka / 38 CANBERRA / XLDF / cieniowana gtadka / 17

DARWIN / LDF / czerwonobrazowa cieniowana gtadka / 38 CANBERRA / NF / cieniowana gtadka / 17

DARWIN / NF / czerwonobrazowa cieniowana gtadka / 38 CANBERRA / NF / cieniowana ryflowana / 27

Kolory produktéw przedstawione w katalogu maj3 charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu. KATALOG RENOWAC]I, Inspiracja z natury. Trwatoséc na wieki.
Whynika to z ograniczen techniki drukarskiej.




MOZAIKA WYBARWIEN

MOZAIKA WYBARWIEN

CANBERRA / NF / renowacyjna / 177R HASTINGS / NF / 61

GRANVILLE / NF / 63

GRANITY / NF / 64

39

38 Kolory produktéw przedstawione w katalogu maja charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie réznic sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu. KATALOG RENOWACI. Inspiracja z natury. Trwatosé na wieki.
Woynika to z ograniczen techniki drukarskiej.
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MOZAIKA WYBARWIEN

RIVERSDALE / NF / 66

PERTH / XLDF / brazowa gtadka / 50

PERTH / NF / brazowa gtadka / 50

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki.



WYMIAR [MM]

SZT./M?
SZT./PALETA
WAGA1SZT.

NF

CEGEA KLINKIEROWA

240 x 115 x 71

48
416
do 3 kg

NF-SP
CEGEA KLINKIEROWA
OKEADZINOWA

240x65x71

48
728
do 2 kg

=

VNF

CEGEA KLINKIEROWA

PEENA

240 x 115 x 71

48
312
do 4,4 kg

—

LDF Yl PELDF XLDF

CEGLA GHlLIZ
PEYTKA CEEEA
FONIMIIAT KLINKIEROWA | PEYTKAKATOWA 1) inikiEROWA

PEENA

PEXLDF
PLYTKA

PENF WNF
PLYTKA KLINKIEROWA PLYTKA KATOWA

CEGtA
KLINKIEROWA

240x14 x 71 290 x 14 x 52
240x14x71 dt. ramienia 290 x 115 x 52 290 x 115 x 52 290 x 14 x 52 dt. ramienia 365 x 115 x 52 365 x14 x 52
115 15
48 = 53 53 53 = 43 43
1824 1824 480 360 1820 1000 352 1260
do 0,6 kg do 0,8 kg do 2,8 kg do4,1kg do 0,5 kg do 0,7 kg do 3,8 kg do 0,65 ke

e = — = = = =

MODNE SZAROSCI

ARAL

MARGATE

21SZARA CIENIOWANA

PORTLAND

10 ANTRACYTOWA
GLADKA

SYDNEY

20 ANTRACYTOWA
CIENIOWANA

BRISBANE

22 ANTRACYTOWA
CIENIOWANA GtADKA

HOBART

72 ANTRACYTOWOBRAZOWA
CIENIOWANA RUSTYKALNA

* * * * *
* * * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * * *

PONADCZASOWA KLASYKA

42

MELBOURNE

16 CZERWONA GEADKA

26 CZERWONA
RYFLOWANA

16R RENOWACY|NA

ADELAJDA

19 BURGUND GADKA

29 BURGUND
RYFLOWANA

VICTORIA

56 CZERWONA

57 CIENIOWANA

. . . - . - . -
. .

.

. . 3 3 . - . .
- -

- -

. -

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki.

m - dostepne * - nazamoéwienie = - dostepne * - na zamoéwienie

KLINKIEROWA

CEGtA
WXLDF KLINKIEROWA
PLYTKA KATOWA KSZTALTOWA
PERFOROWANA
365 x 14 x 52
dt. ramienia -
115
980 =
do 0,76 kg do 2,9 kg
*
*
* *
* *

CEGLA
KLINKIEROWA
KSZTALTOWA

PEENA

100
do 4,4 kg

43



NF

CEGEA KLINKIEROWA

NF-SP
CEGEA KLINKIEROWA
OKEADZINOWA

VNF
CEGEA KLINKIEROWA
PEENA

PENF
PLYTKA KLINKIEROWA

LDF
CEGtA
KLINKIEROWA

WNF
PLYTKA KATOWA

VLDF
CEGLA
KLINKIEROWA
PEENA

PELDF
PLYTKA
KLINKIEROWA

WLDF

PLYTKA KATOWA

XLDF
CEGLA
KLINKIEROWA

PEXLDF
PLYTKA
KLINKIEROWA

WXLDF
PLYTKA KATOWA

CEGtA
KLINKIEROWA
KSZTALTOWA

PERFOROWANA

CEGLA
KLINKIEROWA
KSZTALTOWA

PEENA

240x14x71

290 x 14 x 52 365 x 14 x 52
WYMIAR [MM] 240 x 115 x 71 240 x 65 x 71 240 x 115 x 71 240 x14 x 71 dt. ramienia 290 x 115 x 52 290 x 115 x 52 290 x 14 x 52 dt. ramienia 365 x 115 x 52 365 x 14 x 52 dt. ramienia - -
15 15 15
SZT./M? 48 48 48 48 - 53 53 53 - 43 43 - - -
SZT./PALETA 416 728 312 1824 1824 480 360 1820 1000 352 1260 980 = 100
WAGA1SZT. do 3 kg do 2 kg do 4,4 kg do 0,6 kg do 0,8 kg do 2,8 kg do 4,1kg do 0,5 kg do 0,7 kg do 3,8 kg do 0,65 kg do 0,76 kg do 2,9 kg do 4,4 kg
DARWIN
38 CZERWONOBRAZOWA . . " R . . R R R R . R
CIENIOWANA GEADKA ¢ ¢
CANBERRA
’ 17 CIENIOWANA GEADKA . . . . . . . . . .
27 CIENIOWANA R R . . .
RYFLOWANA
’ 17R RENOWACYJNA . .
HASTINGS
GRANVILLE
GRANITY
RIVERSDALE
PERTH
’ 50 BRAZOWA Gt ADKA . . . * * . . . . .

+ - dostepne; * - na zamodwienie

44 KATALOG RENOWAC]I. Inspiracja z natury. Trwatos¢ na wieki. 45
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BORNHOLM

T

PIEMONT

/ specjalna budowa podwaéjnych
zamkow zapewnia maksymalng
szczelnosc pokrycia dachowego

/ bardzo niska nasigkliwos¢ gwarantuje
wyjatkowa odpornosc na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

/ trwatosc obliczona na setki lat / 30 lat gwarangji

Dane techniczne*

46

Dachowki ceramiczne

Dachéwki BORNHOLM  Dachéwki PIEMONT Dachéwki BERGAMO
waga: ok. 3,92 kg ok. 3,97 kg ok. 3,95 kg
catkowita dtugosc: ok. 44,4 cm ok. 472 cm ok. 43,6 cm

POI(I'\/CIa dachowe od porne cakowita szerokosc: ok.28,2 cm ok.29,0 cm ok. 28,5 cm

na warunki atmosferyczne i uptyw czasu dtugosc pokrycia: ok. 36,3-36,9 cm ok. 36,5-40,3 cm ok.33,3-361cm
Srednia szeroko$¢ pokrycia: ok.22,2cm ok. 24,5 cm ok.23,7cm

Wraz z przemijajacymi epokami przemijaja sty-  Wielopotaciowe, skomplikowane ksztatty kon- min. wartoé¢ obliczeniowa/m?2 ok.12.2 szt. ok.101 szt ok. 12 szt.

le t';]rlchltektt.mlcznle,. ale ‘dachovqu Ferammzne Istrukcu dthoyvych, vv.zt?ogacone vvlezyc?l<am| Hloge /m: ok. 12,2124 sat. ok, 10.1-11.2 szt. ok, 1.8-12.8 szt.

wCigz s3 najbardziej cenionym i najtrwalszym i lukarnami, nie utatwiaja prac renowacyjnych, ' '

. . ) U min. kat nachylenia dachu: od 22° od 22° od 25°

pokryciem dachowym. Ich szlachetne piek-  ktére musza uwzgledniac nie tylko aspekt kon-

no nie poddaje sie modom i uptywowi czasu.  serwatorski, ale réwniez spetnia¢ wspotczesne ilos¢/europaleta: 240 szt. 240 szt. 240 szt.

Klasyczne ksztatty i kolory pokry¢ dachowych — wymogi dotyczace szczelnosci, trwatosci oraz waga m?% ok. 47,8-48,6 kg ok. 40,1-44,5 kg ok. 48,5 kg

to nieodtaczny element architektury, ktéra -  termoizolacji budynku. Wszystkie te aspekty waga petnej palety: ok. 971 kg ok. 983 kg ok. 975 kg

pomimo, ze powstawata wieki temu - nadal  sprawiaja, ze warto wybierac jedynie systemo- mrozoodporno&e: tak tak tak

zachwyca nas swoimi ztotymi proporcjami
i niespotykana dbatoscia o detale, ktére nadaja
charakter i niepowtarzalny styl.

we rozwigzania dachowe, umozliwiajace prze-
prowadzenie prac najwyzszej jakosci.

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

KATALOG RENOWACJI. Inspiracja z natury. Trwatos¢é na wieki.

Y/,
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Wybrane kolory dachéwek BORNHOLM Wybrane kolory dachéwek BORNHOLM | BERGAMO

/ BORNHOLM Czerwona / PIEMONT Kasztanowa

/ BORNHOLM Miedziana / PIEMONT Miedziana

Kolory produktéw przedstawione w katalogu maj3 charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu. KATALOG RENDWAC]I_ Inspiracja z natury. Trwatosc na wieki.
Woynika to z ograniczen techniki drukarskiej.
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Fabryka

S

Roben to czesé rodzinnego koncernu, ktérego histo-
ria siega potowy XIX w. To wtasnie wtedy powstaty
fryzyjskie cegielnie, bed3ace zalazkiem imponujacej
obecnie sieci fabryk w Ameryce i Europie. Polskie
zaktady w Srodzie Slaskiej dotaczyty do firmy o tak
prestizowej tradycji w 1995 r. Jestesmy dumni, Ze to
wtasnie tutaj powstata najwieksza i najnowocze-
sniejsza w Europie dachéwczarnia Rében.

Na sukces naszej firmy sktada sie wiele elementéw:
160 lat doswiadczen w produkeji ceramicznych ma-
teriatéw budowlanych, doskonate lokalne ztoza gli-
ny, z ktérych pozyskujemy najwyzszej jakosci suro-
wiec oraz innowacyjne rozwiazania technologiczne,
ktére podnosza wydajnos¢ naszej pracy. W taki spo-
s6b powstaja godne zaufania materiaty budowlane,
ktére umozliwiaja realizacje marzen kolejnych po-
koler inwestoréw o pieknym i bezpiecznym domu.
Najlepsze parametry techniczne, trwatos¢, estetyke
oraz dobrg cene potaczylismy w logiczng catos¢.

Ceramika budowlana Rében. Siegaj wysoko!

Rdben

ZtOTA BUDOWLANA
MARKA ROKU

2015, 2014, 2010,
2009, 2008, 2006,
2005, 2004

w kategorii

»Pokrycia Dachowe”

Roében
KONSUMENCKI

LIDER JAKOSCI 2017
w kategorii
,Producenci klinkieru”

Rdben

LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018

w kategorii

»Jakosé i innowacyjnosé
w branzy budowlanej”

Reprezentanci regionalni

¥ WoJ. MALOPOLSKIE
Jacek Cebula
tel. 60192 2717
e-mail: jcebula@roben.com.pl

¥ WoJ. POMORSKIE
Marcin Kulpinski
tel. 60154 04 20
e-mail: mkulpinski@roben.com.pl

JE¥ W0J. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Ksiagzek
tel. 605 3510 98
e-mail: Iksiazek@roben.com.pl

2 wo. SLASKIE | OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 60154 04 38
e-mail: shogunia@roben.com.pl

¥ WoJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 60179 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl

I WoJ. PODKARPACKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 66550 0715
e-mail: aberkowicz@roben.com.pl

B 04, MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 3510 99
e-mail: abiedula@roben.com.pl

JE¥ W0J. WIELKOPOLSKIE
Mieczystaw Zabtocki
tel. 60154 04 36
e-mail: mzablocki@roben.com.pl

JEY W0J. WIELKOPOLSKIE | LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl

u
Koszalin

ALY woJ. SWIETOKRZYSKIE,
¥ODZKIE | MAZOWIECKIE
Tomasz Lasota
tel. 609 04 89 55
e-mail: tlasota@roben.com.pl

EEY WoJ. PODLASKIE
Anna Woronska
tel. 60154 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl

E2Y WoJ. 0POLSKIE
Arkadiusz Pitat
tel. 60506 70 03
e-mail: apilat@roben.com.pl

EEY WoJ. LUBELSKIE
Marcin Stomka
tel. 66192 3164
e-mail: mslomka@roben.com.pl

AN KOORDYNATORZY REGIONALNI

Marcin Pawlik

Koordynator ds. Makroregionu Pdtnoc

kom. 885 555 902
e-mail: mpawlik@roben.com.pl

Bydgoszcz
n Ioruﬁ

Bla’rystok.

Warszawa

Rzeszow
| |

ce ze specyficznych metod produkcji wyrobéw ceramicznych

AZY W0J. WARMINSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Stawinski
tel. 66192 3165
e-mail: gslawinski@roben.com.pl

A WoJ. DOLNOSLASKIE
Piotr Gatajda
tel. 66192 3166
e-mail: pgalajda@roben.com.pl

opuszczalne s3 réznice odcie

miczne. Definicje i spe

A WoJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Arkadiusz Sanocki
tel. 6915753 58
e-mail: asanocki@roben.com.pl

£ wou. £0DZKIE
Radostaw Skoczen
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.com.pl

o
=
©
aQ
>
N
a

=

=

PN-EN 1304: st

Krzysztof Omilian

Koordynator ds. Makroregionu Potudnie
tel. 71397 82 45, kom. 601556 795
e-mail: komilian@roben.com.pl

R‘Iben .

logu kolory produktéw maja charakter jedynie pogladowy i moga réznic sie odcieniem od rzeczywistego koloru produktow.

Roben nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne réznice pomiedzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu

Przedstawione w k



Rgben

Roben Polska Sp. z 0.0. i Wspélnicy Sp. k.
55-300 Sroda Slaska, ul. Ceramiczna 2
tel.: 713978 100, e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl



